
 
Technische Merkmale 

 Durchflussmenge  1 bis 30L/H 
 Maximaler Druck  bis 20 bar 
 Spannungsversorgung 100 – 250Vac (50/60 Hz) 
 Taktrate   180 bis 300 Impulse/Min. 
 Pumpenkopf   PVDF mit Doppelkugelventil 
 Membrane    PTFE 
 Entlüftung    von Hand 
 Gehäuse   Chemikalien beständiges PP 
 Zubehör   Dosierventil, Fussventil, 2m Druck/Saugschlauch Ø4x6 oder 6x8, 

Wandmontageplatte mit Schrauben und Dübel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die neue eOne Membran Dosierpumpe 
 

 Hohe Dosierfrequenz und Dosiergenauigkeit 
 Automatische Anpassung der Dosierleistung bei Druckänderung 
 Geringerer Stromverbrauch 
 Anschlussspannung 100 – 250V AC 50/60Hz 
 Universelle Chemische Beständigkeit duch PVDF Kopf, Keramikventil und TFE/P Dichtung 
 Im Lieferumfang enthalten: PVDF Dosierventil und PVDF Fussventil 

 
 
 

eOne MA 
Manuelle Einstellung 
1:1 proportionale Dosierung 
Füllstandüberwachung 
Überlast Alarm 
Unterlast Alarm 

eOne MF 
Digitale manuelle Einstellung 
Proportionale Dosiereinstellungen 
4-20mA Regelung 
Relais Ausgang 
Eingang für Durchflussüberwachung 
Füllstandüberwachung 
Überlast Alarm 
Unterlast Alarm 
Durchfluss Kalibrierung 

eOne PLUS 
Alle eOne MF Funktionen 
Integrierte pH, Rx, CI Einstellung 
PT100 Temperatur Anschluss 
4-20mA Ausgang 
Proximity Switch 



 

Technische Details *die folgenden Angaben beziehen sich auf eine Dosierung mit Wasser bei einer Temperatur von 20°C 

 


